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技术要求：

1. 电缆长度1500mm。

2. 单点单线信号对应关系正确。

Y2-120TK

Y2-120TK

 电缆ZK-01

ZK-01 ZK-01

 13 14 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4

 13 14 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4

技术要求：

1. 电缆长度1500mm，单股镀银软线，

0.5平。

2. 单点单线信号对应关系正确。

Y2-14TK

Y2-14TK

 电缆ZK-02

ZK-02 ZK-02

 13 14 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4

 9 5 6 7 8 1 2 3 4

Y2-14TK

Y2-14TK

 电缆ZK-02A

ZK-02A ZK-02A

RS232

RS232

 1 2 3 4

 9 10 5 6 7 8 1 2 3 4

 9 10 5 6 7 8 1 2 3 4

Y2-10TK

Y2-10TK

 电缆ZK-04

ZK-04 ZK-04

 1 2 3 4

 1 2 3

 三爪插头

Y2-4TK

 电缆ZK-03

ZK-03 ZK-03

技术要求：

1. 电缆长度1500mm，单股镀银软线，

0.5平。

2. 单点单线信号对应关系正确。

技术要求：

1. 电缆长度1500mm，单股镀银软线，

1平。

2. 单点单线信号对应关系正确。

技术要求：

1. 电缆长度1500mm，单股镀银软线，

0.5平。

2. 单点单线信号对应关系正确。
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测试用电缆

ZZCSY-DL-12

电缆图


